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	NOMBRE
	

	CURSO
	



ACTIVIDAD

I PARTE: 	Comment by Yarithmar Chacón Rubio: Puedes apoyarte en el texto de Química II° desde la página 21 hasta la 27.
Completa la siguiente tabla, mencionando 5 ejemplos de mezclas heterogéneas y 5 ejemplos de mezclas homogéneas  con la que estés en contacto cotidianamente. 

	MEZCLAS HOMOGÉNEAS
	MEZCLAS HETEROGÉNEAS

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




II PARTE: 
Investiga el significado de agua potable y a partir de esto, responde: 

Agua potable:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


¿El agua potable es una sustancia pura o una mezcla?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Justifica tu respuesta:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________





III PARTE: 
Lee detalladamente el siguiente texto y completa las preguntas que se te formulan a continuación. 
[image: ]
Pág. 26 del libro de Química II°

1.- Enumera las disoluciones que se mencionan en el texto.





2.- Identifiquen los estados en que se encuentran el soluto y el solvente en cada una de las disoluciones encontradas en el texto. 
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El hundimiento del T7tanic

{Una mezcla de errores o un error de mezcla?

La conseruccidn del Titanic se produjo cn
un periodo de transicién entre el uso de.
acero y el de hierro forjado para la cons-
cruccitn naval, por lo que se emplearon
ambos materiales. El acero dulce era cl
tipo mis empleado de acero para la cons-
crucci6n de los buques de la época. Al
cener un contenido en carbono que o
supera el 0,25 9%, era ideal para darle for-
ms, ya que no cra ni demasiado frigil ni
demasiado maleable. Al analizar cl acero
secuperado del Titanic en una expedicién
en el afo 1991 y escudiando las caracte-
risticas mecinicas del material, un cquipo
de cientificos descubrid que a a tempera-
cura a la que cseaba cl agua cuando el Ti-
tanic choc con el ecbrg (-2 °C), el acer,
se volia frdgil. Este dato lo scompasaton
con un andlisisde la composicién del acero.
del Titanic que indicaba que los niveles de.
azufre y fosforo eran superioges a 1os del
acero modeno. Por iltimoal compararlo
con acero actual se dicrom cucnts de que ¢l
acero del barco era i frigil de lo normal

Otro faceor infliyene en s tragedia fue-
con las condiciones climicicas. El efecto
de Ja mezcla de dos corrientes m:

geners una nicbla que impidic al vigia di-
visar el iclerg ances (avisé solo a 600 m de.
discancia) y no permiti6 al Californian (el
barco mis cercano) entender las sefales de.
auilio.

Por dlcimo, il choque con el iceberg! Los
anlisis de los restos del barco han de-
mostrado que el hielo roz6 todo el lado.
izquierdo haciendo pequefios cortes en
seis comparcimentos, lo que causd 14 toral
inundacin del barco. Los cientificos opi-
nan que de haber continuado el eursd, sin

N\

eratar de csquivar la masa de hielo, el dafio
hubicse Sido mayor, pero el barco hubicse
resistido y nose hubiera hundido.

Finalmente, screes ¢6 que ¢l hundimiento
del Titanic fue debido a una sola causa, 02
1 suma de todas cllas?
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